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このたびは兰菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがと 
ラございまず。 

• ご使用の前に、正しくを全にお使いいただくため、この取巧説明書を必ずお読 
みください。 

そのあと大切に保巧し、必要なときにお読みください。 

• 保証書は必ず r お買上げ曰•販売店ち」などの記入を確かめて、販売店からお受 
取りくださし、。 

• お客さまご自身では据付けないでください。馈全や機能の確保ができません） 
この製品は国内用でずので曰本国外では使巧できません。 

また、アフターサービス もで きません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used 
in any other country. No serv に ing is available outside of Japan. 



製品登録のご案内 


兰菱電機では、ウ王ブサイトでのアンケートにお答えいただ 
くと、お客さまに役なつ各種サービスをウェブサイトにてご 
利巧できる r 製品登録サービス」を実施しております。 

詳しくは下記のホームページをご覧くださし、。 

www.MitsubishiElectnc.co.jp/mypage 










































安をのために必ずお守りください 



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 
P ちぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■A 警告 ■ 

誤った取扱いをしたときに、死 t や重傷などの重大な結果 
に結びつく可能性があるもの。 

A ミ主意 

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋•家財などの 
損害に結びつくもの。 

据付時は 


么警告^^ 


据付は、お買上げの販売店または専 
門業者に依頼する 

電源は必ずエアコン専用の 
コンセントを使用する 

据付には専門の知識と技術が必要 
です。お客さま自身で据付工事を ■■ 

され不備があると、 ? j < 漏れや感電 - Ww 
火災の原因になります。 販売店に旧談 

専用し M 外のコンセントを使用 

すると、発熱•火災の原因に MB 

なります。 

専巧コンセント 

可燃性ガスが漏れるおそれのある 
場所への設置は巧わない 

アース(接地)を確実に巧ラ 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまる 
と、爆発の原因になります。 

.ご解ん (\) 
一 - かみ !- V V 

01設置禁止 

アース線は、ガス管•水道管•避雷針•電話のアー 
ス線に接続しないでください。 

ア-スがす殿な給は、鹏や H 
漏電のときに感電の 11111111 III 眼 
原圆こなります。 

漏電しゃ断器を取付ける 

H FC ; ち媒 ( R 410 A ) レソ外の;令媒は 
使用しない 

漏電しゃ断器が取付けられて 
いないと、火災•感電の原因に 
なります。 

漏電しゃ断器取拙ブ 

故障や破裂などの重大事故の 
原因になります。 1 X 1 

禁止 


A ミ王忌 


ドレン水を確実にが水できるよラにする 

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して 
家財などをめらし、ミち損の原因になることがあ0ます。 

111 

朱 

〇 

排水 


移設•修埋時は 


警告^^ 


お客さま白身で巧瞄•改造’修理， 
移動再設置をしない 

移動再設置•修理ずる場合は、お買上げの販売 
店または=菱電機修理旧談窓□に巧談する 

火災 • 感電 • ヶガ • 水漏れの 

の 

不備があると、感電や火災な 

原因にな0ます。 

どの原因になります。 ■墨 


禁止 

販売店に相談 


エアコンが冷えない•暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 

考えられるので、お買上げの販売店に相談ずる 

冷媒の追加を伴ラ修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認ずる 


エアコンに使用されているを媒は安全です。を媒は通常漏れることはあり 
ませんが、万一、を媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ス I -ーブ、コン□など 
の火気に輔れるとち害な生成物が発生する原因になります。 


〇 

トビスマンに围!術 


■"図記号"の意巧は巧のとおりでず。 


り禁 It 

か指示を守る 

轉)めれ手禁止 

ァ-ス線接続 

水めれ禁止 

夕電ミ肪。ラグを 

喔抜く 


異常や不具合が発生したとき 

ただちに運転停止し r お買上げの販売店」 
にご相談ください。 V っっ W 、： 


ご使用時は 


置ち 


長時間を風を体に直接あてた0、を 
やし過ぎない 


体調惡化•健康障害の 
原因にな0ます。 



吹出□や吸込□をふさいだ0、指や 
棒などを入れない 


内部でファンが高速回転 
していますので、 

ケガの原因に 
な0ます。 



電源〕ードは、まねたり、引っ張ったり、 
重いものを載せた0、ネジなどで傷つけ 
たり、加熱した0、加工した0しない 


感電や発熱•火災の 
原因にな0ます。 



0 

禁止 


電源プラグを抜いて停止をしない 


感電や火災の 
原因にな0ます。 



電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 
側だけでなくコンセント側にちほこ0 
の付着、詰まり、がたつきがないことを 
確認し、刃の根元まで植実に差し込む 


ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感 
電や火災の原因にな0ます。コンセントにが 
たつきがある場合は、販売店に 
旧談してください。 



〇 

ほこ0を取る 
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ご使用時は 


A 警告 


電源コードは、途中で接続したり、 
延長コードの使用•他の電気器具と 
のタコ足配線をしない 

感電や発熱- 


义災の原因に 
な D ます。 



Q 

禁止 


異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停 
止して電源プラグを抜くか、ブレー 
カーを 切る 

異常のまま運転を続けると故障や感電•火 
災などの原因にな0ます。 

お買上げの販売店または 
云養電機修理旧談窓□に 
旧談してください。 


参 

フラクを抜く 


室内機の部の洗浄はお客さま自身 
では巧わず、必ずお買上げの販売店 
または王菱電機修理相談窓□に相 
談ずる 


誤った洗浄剤の選定•使用方法で洗浄を巧 
ラと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの 
原因になります。 

また、洗を剤が電気品や 
モーターに かかると故障や 
発煙•発火の原因になります。 

販売店に相談 


〇 


A 注意 I 


食品’動植物’精密機器’美術品のな 
巧など特殊用途には使用しない 


品質低下または 
動植物への害の [ 
原因になること 
があります。 


Q 

使用禁止 


めれた手でスイツチを操作しない 
プラグを抜き差ししない 

感電の原因になることが 
あります。 


ぬれ手禁止 


燃焼器具と一緒に運転ずるときは、 
こまめに換気ずる 

換気が不十巧な 
場合は、酸素不足 
の原因になるこ 

とがあります 。II I , 換気 



エアコンの風が直接あたる所に 
燃焼器具を置かない 

不完全燃焼の 
原因になる 
ことがあります。 



設置禁止 


A を思 


電源プラグを抜くときは、電源コー 
ドを引っ張って抜かない 

巧線の一部が断線して発熱 • 発火 
の原因になる rf 
ことがあります。^ 



Q 

禁止 


長期間使用で傷んだままの据付台 
などで使巧しない 

ユニットの落下につなが〇ケガ 
などの原因になることが 
あります。 


Q 

禁止 


エアコンを水洗いした D 、 巧瓶など 
水の入った容器を載せた D しない 

感電や発火の原 
因になること 
があります。 


水ぬれ禁止 



動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影 
響をおよぼす 
原因になるこ 
とがあります。 



禁止 


室内外機の下に他の電気製品や家 
財などを置かない 

水が滴下する場合が 
あ0、巧損や故障の 
原因になることがあ 
ります。 


Q 

設置禁止 


室内外機の吸込□やアルミフィン 
にさねらない 

ケガの原因になることがあります。 



Q 

禁止 


室外機の上に乗った D 、 ものを載せ 
た D しない 

落下•転倒によ0 
ケガの原因になる 
ことがあります。 



Q 

禁止 


エアコンの操作やお手入れのとき 
は不ををな台に乗らない 

転倒などケガの原 
因になることがあ 
ります。 



Q 

禁止 


殺虫剤’可燃性スプレーなどを吹き 
つけない 

火災•変形の原因 
になることがあ0 
ます。 

使用禁止 



雷が幅0落雷のおそれがあるとき 
は運転を停止し、電源プラグを抜く 

被雷すると、故障の原因にな 
ることがあります。 


プラグを巧く 


お手入れをするときは必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る 

内部でファンが高速回転していますの 
で、ケガの原因になることが 
あります。 



を 

プラグを巧く 


長期間使用しない場合は、電源プラ 
グを抜くか、ブレーカーを切る 

ほこりがたまると、発熱や発 
火の原因になることがあ0 
ます。 


プラグを抜く 


窓や戸の開けっぱなしなど、言湿 
(80%切上)で長時間運転はしない 

室内機に露がつき、滴下して家財などをぬ 

らし、汚損の原因になる 

ことがあ 

0"。 化圓 ra じ^ 

.3:^ 1- -…一 '運転禁止 


乾電池を充電•分解した D 火の中に 
投入しない 

液漏れ’破裂- 
発火の原因に 
なることがあ 
ります。 


が4 0 

m 禁止 


乾電池の交換は2本とち新しい同種 
のちのにずる 

ちい乾電池を混ぜ 
て使用すると発 
熱•液漏れ•破裂の 
原因になることが 
あります。 



〇 

同種のもの (<- 


エアコンを数シーズン使用した場 
合は、通常のお手入れとは別に点検 
整備を巧ラ 

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、こ 
オイが発生した0、除湿水の排水経路を詰 
まらせ、室内機からの水漏れの原因になる 
ことがあります。点検整備には専門の知識と 
技術が必要です。 

お買上げの販売店に依頼 
してくださし、。 


〇 

点検整備 


ご農の前に 
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备部のなまえと準備 


室内機 


吸込 □ 


アレル•除菌フィルター(ル)〔別売〕 


防カビエアフィルターの裏面に 
取付けまず。17ペース^ 


丸洗いパネル 


防カビエアフィルター 


吹出 □ 


上下風向フラップ 


左ち風向フラップ 



表示部-操作部 


おみ 

MITSUBISHI 


〇 


運転/内部クリーン 

D ^ 

厂エリア A 

左 Z ] じち 

応急運乾スイッチ 



運転/内部クリーンランプ 


運転中や入タイマー設定のときは緑色に、 

内部クリーン運転中はオレンジ色に点灯しまず。13ページ J 


ェ U アランプ 


空調しているエリアのランプが点灯しまず。 10ページ I 


応急運転スイッチ 


据付時に試運転ずるときやリモコンが使えないときに使いまず。 

20ぺージ 


ご霞の琶 
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室タト機 


吸込□(裏面•側面） 


區 


A 警 


指などを入れないこと 


0 


A ミ主意 

ケガのおそれあり 
?1 ミ 7 イツにさねらないこと 


0 


A ミ主意 

ケガのおそれあ D 
上にのらないこと 


※機種によつては一部形状が異な0まず, 



I 据付時、使用時のごを意 

•ルームエアコンの 据付は販売店にご依頼くだ 
さい。 

また、巧の場所への据付はさけてください。 

-可燃性ガスが漏れるおそれのある所 
-高周波機器、無線機器などがある所 
-機械巧が多い所 
-海浜地区など塩分が多い所 
-温泉地など硫化ガスが発生する所 
-ミ由の巧まつやミ由煙がたちこめる所 
-積雪により室外機がふさがれる所 
•クレーン 車、船舶など移動するものへの設置 

※室内機の排水ホースからの排水は、水はけの 
よい所にしてください。 

※風通しが悪くシヨートサイクルが起きやすい所 
では、を房•暖房能力および;'肖費電力が10% 
程度悪化する場合があります。その場合、吹出 
ガイド(別売部品)をお使いになると、を房•暖房 
能力および;'肖費電力の改善が図れます。 

•据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、 
振動が増大しない場所を選んでください。 


•室タト機の吹出□からの温風や運転音が瞬まの 
迷惑にならない場所を選んでください。 

•室外機の吹出□おくにはものを置かないでくださ 
し、機能低下や運転音増大のもとにな0ます。 

•使用中、異甫音がする場合は、 r お買上げの販売店」 
にご旧談ください。 


テレビ■ラジオのアンテナとエアコン（室タト機）は 3 m じ(上離してください。 
電波の弱い地域では、テレビ•ラジオなどにノイズが入る場合があ0ます。 
その場合はノイズが入6なくなるまで離してください。 

火災警報器と室内機の吹出□は 1.5 mL ん h の距離をあけてください。 


壁など 



A 注思 


巧斤築物件やリフォームなどの巧装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する 
場合は十分に換気を巧ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがありまず。 


こ霞の琶 
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备部のなまえと準備 


(つづき） 


リモコン 


送信部 


室内機に信号を送る。 


運転表示部 
(説明のためにすベての項目 
を表示させています） 


入/切ボタン 


巧すと運転。 

电ラー度巧すと停止。 

8ぺージ 


運転切換ボタン 


を房•除湿•暖房•送風 
運転を選ぶとき。 
夕~9ぺージ 


除湿調節ボタン 


除湿運転時に除湿量を 
調節したいとき。 

g ぺ — ジ、 


風速一, • 

国自！ J 凹 

1弱鮮強 I 蹲插 
自動肛 r ァ 

電流< j 


0:能 

置,'目-5 

iSi 時間後 

因部クリ-习 


入/切 

〇 

運転切換 

荷 

P 系湿調節 


▼温度 A 



風速 

面 

風上下 


風左も 


風エリア 


タイト切換 

隨 

離すすむ 


時間もどる 

面 


贿 B 則-ン 


覇翩換 





MITSUBISHI 


フック掛け巧 

壁やをに取り付ける場合、 
フックに引っ掛ける巧と 
して使用してください。 


温度ボタン 


温度の調節をするとき。 

&ぺージ 、 


電流切換ボタン 


フレーカー容量に余裕 
がないとき。 

14ぺージ、 


体感切入ボタン 


体感の r 入」と r 切」を 
切り換えたいとき。 

&ぺージ 


リたツトボタン 


乾電池の交換時に 
必ず巧す。 

_7ぺージ、 


風速ボタン 

風速を調節するとき。 

1ぺ一_ジ、 


風上下ボタン 


上下の風向きを調節す 
るとぎ。 

11ぺージ心 


風ちちボタン 


ちちの風向きを調節 
するとき。 

1ぺ一ぶ、 


風エリアボタン 


空調したいエリアを設定 
するとき。 

10ペー、 


タイマー切換ボタン 


切タイマー•入タイマー 
に切り換えたいとき。 

12ぺージ心 


時間すすむボタン 


時間を合わせるとき。 

12ぺ-ジ心 

時間もどるボタン 


時間を合わせるとき。 

12ぺージ 


内部クリーンボタン 


を房•除湿運転停止後に 
エアコンの 内部を乾燥 
させたいとき。 

13ページ W 


ご霞の前に 
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■据付位置の設定 

室内機の据付位置に合わせて、リモコンで电据付位置の設定 
を巧います。 


据付位置の目を 

お部屋での室内機の据付 
化置を確認してください。 


リモコンの設を 

IJ モコンの裏ブタをタトし、 
室内機のお付の置にツマ S 
を合わせてください。 


U モコンの表示 

表示が変わ0ます。 


左ち風向の動作範困 

この範囲で左ち風向の 
調節をします。 


左 


中央 


ち 


50 cm なののときは左お付 50 cm なののときはち据付 


( 左）（中央） 

乱 

r 

n 

U 


•壁やタンスから SOcmli (上離れた所にお付けた 
場合は r 中央」にツマミを合わせてください。 


ヴ 



に 




四 


3 ^ 



•据付位置を正しく設定しないと、お部屋のをえや暖まりが 
遅くなる場合があります。 


■リモコンの取扱し、 

室内機のリモコン受信部へ信号を送信します。 4ぺ-ジ 

参室内機のリモコン受信部に向け、正面の 6 m な内で操作してください。 

参室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。 

♦直射曰光があたる場所やス I -ーブなどのおくには置かないでください。 

参信号を受信しない、表示が出ない、表示がラずいときは 18ページ 、 

♦リモコンを壁などに取付ける場合は、リモコンの上部にあるフック掛け巧に 
フックを引っ掛けて使用してくださし、リモコンホルダーは別売です。 




1 


〈乾電池について> 

参リモコンの電池がかなくなると信号が届きにくくなったり表示がラずくなったり、ボタン操作時に;令房運転に 
なったりしますので、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池 ( LR 03) と交換してください。 

(アルカリ電池の寿命は約1年） 

♦種類の違ラ乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。 

♦巧電式乾電池、マンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。 

参乳か旧の手の届く巧に置かないでください。誤つて飲み込むおそれがあります。 


リモコン 


a 
を瑟 I 


■ IV ? ホの 

口 □ 


単4おアルカ IJ 
乾電池 (2 本） 


伍 


取扱説明書 


徑 



^壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。 
おおくの三菱電機ストアまたは 
取损店でお求めください。 


リモコン 

ホルター 


ロク 

□□ ろ 

リモコンホルタ'-(別売） 

お名 

MAC -180 RH 

希望ル売価巧 

630円(税込） 



希望小売価格は2011年1ち現在の価格です。 
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付属品 


こ霞の琶 




























































































































































巧房 • 暖房運お 


(体感温度コントロール) 


体感温度コント□ールは、ムーブアイを動作させ室温だけでなく巧の温度 
を考慮して、よりきめ細やかな運転をします。 


入/切 ▼温度 ▲ 

しろ i 参 




〔I 渡 

國 


運輯切換 

Co ^ Kl ) 


除湿調節 


風上 

□) 


風左ち 

口 

風Iリア 1*1 部則-;/ 

□ 口 

電流切を巧感切入 ツト 

〇 0 〇 
MITSUBISHI 


タイ；-巧換 

GD 

時階巧む 


mb' 


入/の 


1〇を巧ず 

2 を巧して、運おの内容を選ぶ 

巧ずごとに;欠の順に切0換わ0まず。 


、公 

/で居 

1一 1 

除湿 

1一 1 

暖房 

1一 1 

送風 


心 


3 @@を巧して温度を設定する(冷房•暖房時のみ) 

>•温度は巧すごとに rc ずつ変えられます。（設定範囲は 16 〜3 rc ) 

<省エネ巧数届度> 


冷ぉ 

28でしソ上 

暖房 

20 でしソ下 


停止するとき 


入/切 

運お中に0を巧ず 


0 を巧して運転を開始した場合は、前回の運転内容が記憶され、 
停止前と同じ運転にな D ます。 

例)前回、を房運転をしてしげこ場合はを房運転になります。 


D ： r - 


♦ ftgM を巧の細いもので巧すと、 r 体感」の r 入」 r 切」を切り換えることができます。 

♦体感を房•暖房運転について 

運転中にを巧し、「体劇を「入」に設定すると、室温だけでなく、床の温度を考慮した体感温度]ント□-ル 
運転を行います。ご購入時の設定は r 入」です。 

•マニュアルを房•暖房運転について 

運転中にを巧し、「体劇を r 切」に設定すると、室温だけを目をに運転し、風エリアの設定ができなくなりま 
す。体感温度コント□-ル運転に戻すときはもう一度が g ® 乂を巧してください。 

• を押してを房運転にしたり、設定温度を16でまたは3 rc にすると、"ピピッ"と音がします。 

•暖房運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。（約3分間） 


使いかた 
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除湿•送風運お 


除湿運転は、湿気を取り除きます。梅雨時などに使用してください。 



S 巧-切換 

画 

時邮ずむ 

の 

間もどる. 

風エリア卿クトン 

口 □ 

至細0拐体舅扭入 I 化。か 

MITSU 团 SHI 


入/切 

〔うを巧ず 


2でを巧して、運おの内容を選ぶ 

巧ずごとに次の順に切0換わ0まず。 


仁 


除湿 

1-1 

暖房 

1-1 

送風 


除湿調節 


3 ipT を巧ず(除湿時のみ) 

巧ずごとに;欠の順に切 D 換わ D まず。 


除湿 BI 

除湿 

1一1 

除湿 

[標幸]1 

个 

'強 

1 ( 弱 ) 
1 


除湿モード 


\jm 


強 


弱 


運転の容 


お部屋の温度低下を抑えながら、 
湿気を取0除く運転。 


除湿能力を強めた運転をします。 
室温はやや下が0ます。 


除湿能力を弱めた運転をします。 


停止するとき 


入/切 

運お中に0を巧ず 


温度変化の目ま 


室温よ02で低い 
温度にな0ます。 


室温よ03でイ氏い 
温度にな0ます。 


室温よ ore イ氏い 
温度にな0ます。 


厭- 


•除湿’送風運転のときは、温度を設定できません。 

•除湿運転では、弱を房方式の除湿を行います。お部屋の温度はやや下が0ます。 

お部屋の湿気がをいとき、タト気温度が低いときなどは湿度が下がらない場合があります。 
ミ肖費電力は温度’湿度の条件で異な D ます。 

•除湿モードを標準にすると、"ピピッ"と音がします。 


使いかた 
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風エリアの設定 


風エリア設定をすると、ムーブアイによる左ち風向自動運転になります。 
ムーブアイが動いて、自動のに温度ムラを解消します。 



〇 M 


運お切換 

回 

隐湿調節 

□ 


風速 

面 

風上下 

□ 

風左ち 

口 

風 I リア 


夕か切換 

画 

時前祁 

面 

時間もどる 

田 

巧部則-ン 


軍;'脚あ ffiiSlA I 化ット 

〇 0 〇 
MITSUBISHI 


1 


湾 を巧して、風エリアを選ぶ 

巧ずごとに;欠の順に切0換わ0まず。 


々•か迫動) 

風エリア 

个 




(左) 


1か（ち)^辭除 


風エリア 


風エリア 


冷房•除湿運転時は床の温度が高いエリアに、暖房運転時は床の温度が低い 
エリアに風を届けます。 


か（自動）：お部屋全体の温度ムラをなくす空調をします。 

風エリア 


「 I || 

か 

風ェ I 」ア 


(ち）:お部屋のちと中央エリアの温度ムラをなくす空調をします。 


1 か（も) 

風ェ I 」ア 


:お部屋の中央とちエリアの温度ムラをなくす空調をします。 
空調しているエリアのエリアランプが点なします。 


解除するとき 


^を巧して、「解除」を選ぶ 

風左ち 

>• 〇を巧しても風エリア設定は解除され、 

お好みの左ち風向になります。 

例)暖房時^谊動)に設ミしたときの風向とエリアランプ 



ムラを瞄ミ肖するため寒いほラへ 
^エリア、 

左 Z ] じち 
エリアランプは左が点な 


暮いエリアを見つけて、暮さねらいラち 
^エリア、 

左 Z ] じち 
エリアランプはをが点の 


断 


•ムーブアイが、約3での温度差を検知すると、左ち風向が変化します。 

•送風運転では、風エリア設定はできません。 

• r 体劇を r 切」に設定すると、風エリア設定はできません。8 ページ 
•風エリア設定と、左右スイングの併用はできません。 

•風エリアを設定しない場合は、据付位置に応じて、ムーブアイが固定されます。21 ぺ-ジ I 
また、エリアランプは点むしません。 


使いかた 
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風速•風向の調節 


お巧みに含わせて風速と風向を設定します。 


風速の調節 



入/证 ▼温度 ▲ 

〇 it 


運転切換 

除湿調節 

□ 


風速,タイト切あ 

r^l 「 Q] 

風上下'時邮ずむ 


風左ち I 時間もどる 


風 I リア卿クトン 

□ 口 

ミ流切を巧忌切人 I 化ット 

〇 〇 〇 
MITSU 团 SHI 


1 


窗对甲ず 

巧ずごとに次の順に切 D 換わ D まず。 
自動一-(静）一-患、一-ぶ f ーパワフル 


房冒） 


(齡 


r ノ《ワフル」を設定すると、風速が上がります。 

冷房感•暖房感をより強く感じたいときや、風を遠くまで届けたいときに 
選んでください。暖房運転除上下風向自動を設定している場合、風向は 
一段階、上向きになります。 


上下風向の調節 


を巧す 

巧ずごとに次の順に切 D 換わ D まず, 
風上下 


白動 

* 

，团 （1) 

' i (2) 


，团 (3) 

i (4) 

4 

i (5) 

k 

* 


白動 


> 印 (1) 
グ团 （2) 

戸 3) 

纽 (4) 

4 

印の 

k 


趨 

(スイング) 


を房•除湿•を風運転時は水平吹き、 
暖房運転時は下吹きにな D まず。 


お好みに合わせて選んでください。 

参リモコンに表おされる角度と実際の 
上下風向フラップの角度は異なります。 
参を房•除湿•送風運転時は、 

風向は真下に向きません。 

参風向が自動的に変わる場合がありまず。 
19ページ心 


上下風向フラップの 
実際の動作範囲 



一定の間原をおいてスイングします。 

スインブ範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まりまず。 


<上下風向フラップのスイング範囲について> 


嫂 


(スイング） 


風速設定 

冷お • 除湿 • 送風 

暖房 

パワフルレソタト設を時 

，迅 （1) 〜 〇] (5) 

i 

グ团 (2) 〜团（封 

パワフル設定時 

(1) 〜/团 (3) 

グ图 （2) 〜ィ团 （3) 


左ち風向の調節 


V — 


1 


を巧ず 

巧ずごとにちの順に切0換わ0まず。 

»を房(除湿）-送風と暖房で角度は異なります。 


[ |1 > It li > [ il , 

十 I 

[ J * " li • [ ] 


断 


(スイング） 


> 風速と風上下を r 自動」に切り換えたときや風左もを^に切り換えたときは、"ピピッ"と音がします。 
>在ち風向を調節すると、風エリアの設定は解除されます。 

>風速を r パワフル」に設定すると、最大風量になります。 


,5灯な i - 

•運転中に上下•左も風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。 


使いかた 
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タイマ-運転 


そ約時間になると運転を停止する切タイマーや運転を開始する入タイマーが 
が設定できます。 

タイマーは設定した1回限りの運転になります。そのつど設定してください。 


圆 i ! 


^忍 T 回巧 

自气 .! ム^後 


入师 ▼温度 ▲ 

〇 ii 


運お切換 

四 

隐湿調節 

□ 


風速 

C 1 D 

風上下 

□ 

風左ち 

口 

風エリア 

口 


タイト切換 


軍;‘蜘をが留切入 


内部則-ン 

口 

リ t ット 


MITSUBISHI 



1運お中にを巧ず 

巧ずごとに;欠の順に切 D 換わ D まず 
切タイマーー> 入タイマーー>瞄除 

个 I 


»タイマー設定時、室内機が"ピッ"と鳴ることを確認してください。 

>• 解除になると"ピピッ"と音がします。それじ(外は"ピッ"という音がします。 


時駅すむ日寺間もどる t 化1, — 

〔口、过]を巧してタイマー時囲を合わせる 

ym 設定できる時間は 0.5 時間単位で12時間までです。 

室内機が"ピッ"と隔ることを確認してください。 

>•タイマー時間を 0.5 時間、または12時間に合わせると"ピピッ"と音がします。 
それしソタトは"ピッ"という音がします。 


解除するとき 


タイト切換 


を巧してタイマーを解除する 


熙- 


•切タイマーと入タイマーは同時に設定できません。 

•タイマー予約中および、予約後に〇を巧すと、タイマー予約が取り;'肖され、すべての運転が止まります。 

• r 入タイマー運転」設定時は、エアコンは停止しますが、室内機の運転/内部クリーンランプ(緑)は点なします。 
予約時間になると運転を開始します。4ペ-ジ 


使いかた 
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内部クリーン運転 


エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。 

ぶ房運転や除湿運転でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転を 
行います。 



i お切換 

商 

j ; 湿調節 

□ 


風速 
[を] 
風上下 

口 

風左も 

口 

臣綱拐体 r 

UITSU 田 SHi 


S イト切換 

画 

時做すむ 

面 

時齡どる 

团 

陆のトン 

C 3 

リたツト 


1 


内部クリ-ン 

^を巧す 

»—度設定すると解除するまでち効です。 
»運転開始後でち、停止中で电設定巧能です。 
>•エアコンを停止しないと内部クリーン 
運転は始ま0ません。 


〈内部クリーン設を時のリモコン表示〉 



表示 

※停止中も表おしています。 
入/证 




2冷房-除湿運き云を巧った後、©を巧して、 
エアコンを停止させる 

»内部クリーン運転を開始し、運転/内部クリーンランプ(オレンジ)が 
点え了します。 


解除するとき 


〈内部ク U - ン瞄除時の U モコン表示> 


+ i 内部クリ ■fm — 

ちつ一度 已 を巧す 

入個 

ym 0を巧して电内部クリーン運転は 
解除されません。 



ミ肖な 


A / 口） 


〇を巧して冷房•除湿運転を停止する。 


■内部クリーン運転の流れ 


通苗の運転 \ 

内部クリーン運転 

を房-除湿運転 / 

停止 

送風運転 

弱い暖房運転 

を風運転 

(切タイマー設定時含む）/ 

(約3分間） 

(約2 5分間） 

(最大10分間） 

(約1分間) 


自動停止 


内部クリーン運転が行われる 
ためにはを房は約3分間、 
除湿は約6 分間しソ上の運転 
が必要でず。 


^ェアコン室内機の運転/内部クリーンランプ(オレンジ)が点なしまず。 
停止中も上下風向フラップは水平吹きでず。 


熙- 


•内部クリーン運励よ、最大10分間の弱い暖房運転をずるため、お部屋の温度が約2〜3で上がる場合がありまず。 
また、お部屋の湿度が上がることがありまず。 

•室内機の金属部(熱交換器)がほこりで巧れていると、内部クリーン運転中にニオイが発生ずることがありまず。 
このときはエアコン内部のお手入れをおずずめしまず。15〜17ページ 


使いかた 
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ブレーカーが 切れるとき 


(電流切換) 


他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れるときお使いください。 


圆謡 

巧 


1電流< j 


〇 ii 


運お切換 

面 

隐湿調節 

□ 


風速 

面 

風上下 

□ 

風をち 

口 

風 I リア 

□ 

電雨弧づ田 A 


W - 切換 

画 

時邮すむ 

面 

時間もどる 

团 

内部則-;/ 

口 

化ット 


W TOUBKH , 


運お中に胃^がを先の細いちので巧ず 

巧ずごとに;欠の順に切 D 換わ D まず。 

電流-•(通常)一電流-(ル） 

心 I 


»最大運転電流値が切り換わります。 

ブレーカーがよく切れるときは載ち-(ル）にしてくださし、。 

電流切換による最大運転電流値 


——^ 

電流- (ル） 

電流 (通常） 

MSZ - GM 221 

約10アンペア 

約15アンペア 

MSZ - GM 251 

約10アンペア 

約15アンペア 

MSZ - GM 281 

約10アンペア 

約15アンペア 

MSZ - GM 361 

約10アンペア 

約15アンペア 

MSZ - GM 401 S 

約10アンペア 

約15アンペア 

MSZ - GM 561 S 

約10アンペア 

約15アンペア 


熙- 


•電流切換ボタンを強く巧し過ぎないよラにを意してください。 

• 電流 < (ル)にすると、お部屋のをえや暖まりが遅くなる場合があります。 


使いかた 
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お手入れ (丸洗いパネル) 


両手で丸洗いパネルをつかみ、 
水平に持ち上げ、手前に引く。 



’丸洗いパネルは無理に引抜いたり、 
落下させないでください。 

丸洗いノ \°ネル破損の原因になりまず。 


①水洗いずる。 


②やわらかい巧で水分を 
拭き取って陰干しずる。 




»巧れが目なつときは、巧に中性洗剤を溶かした 
めるま湯を含ませて巧いてください。 

»ガソリン•ベンジン•シンナー•磨き粉を使用しないでください。 
ym たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。 
ym 長時間 （2 時間しソ上)湯水や水につけておかないでください。 

»直射日光やストーブ、ドライ巾一などで乾燥させないでください。 
変おや変色の原因になりまず。 


①両手で丸洗いパネルの両端を持ち、 

丸洗いパネルをほぼ水平にしたまま、 
支持部(ち図）を室内機の最上部の溝に 
差込む。（ちち支持部を"カチッ"と音が 
ずるまで差込む） 



②丸洗いパネルの矢印3か所を 
巧ず。 


\y ■/ / 

/乂]マロへ 

\ ベ II 


n 







、''溝/ 



J 



お手入れの前に安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、 

電源プラヴをコンセントから巧くかブレーカーを 
切ってください。 


アレル•除菌フィルター(ル)〔別売〕 


防カビエアフィルターの裏面に 
取付けまず。 17ぺージ 


防カビエアフィルター 



丸洗いパネル 


熱交換器 

防カビ エアフィルターを 
タトさないと見えません。 



回を目安 


丸洗いパネル 


取かしかた お手入れの方法 取付けかた 


お手入れ 
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防カビエアフィルターをタトし、掃除機の 
ブラシでほこりを吸い取る。 



>• ブラシは強くこずりつけないでください。 

>• 手袋等を着用してください。 

»を房•除湿運転後は熱交換器が濡れている場合がありまず。 
内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、 
お手入れしてください。 13 ページ 、 

>• 消臭剤などの液体を吹きつけないでください。 




111111111 lll^p 


ffMIIII 川 llll]^M 

111111111111^^ 


111111111111111111111 

11111111111111111111 


11111111111111111111111 ijill 111111 

1 11 1 1 1 1 1 1111 111111 


1111 1 lujuji 1111 1 1 1 1 1 11 ij 1 11 II 1 111 1 

111111111111 ffffffffF 
田圧 H 困 


11111111111 田 N 4 #l 田胜 1111111 


①両手で丸洗いハネルのちち下側を 
同時に引き、"カクッ"と止まる位置 
まで持ち上げる。 


②防カビ エアフイルターのツマ ミを 
つかんでかし持ち上げて、手前下に 
引く。にち2か所に付いていまず） 





取タトした防カビエアフイルターの 
ほこりを掃除機で吸い取るか、 
水洗いをし、曰陰でよく乾かず。 



’硬いブラシやたわしでこずらないでくださし、。 

. ちれがひどい場合は中性洗剤を溶かしためるま湯で洗い、 
水洗いで洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてください。 
.直射日光やス I ^ーブ、ドライヤーなどで乾燥させないでください。 
変形や変色の原因になりまず。 

’約50でじ(上のお湯で洗わないでください。 


取付けは、取外しの逆の 
手順で行ってくださし、。 


① m 部を確実にはめ込む。 


③丸洗いパネルを閉じる。 



別売部品 おおくの=菱電機ストアか取扱店でお求めください。 


掃除機の専用ブラシ(別売）を使うと、熱交換器のお掃除がしやずくなりまず。 


品 ち 

専用おそうじカンタンセット 

形 名 

MAC -093 SS 

希望ル売 fl 格 

3,675円(税込） 


専用しソ外のものを使用ずると金属部（熱交 
換器）などの破損の原因となりまずので、 
専用ブラシを使うことをおずずめしまず。 
詳細は専用おそうじカンタンセツトの取 
扱説明書をご覧ください。 



お手入れ (防カビエアフィルター•熱交換器） 

おま入れの前に 安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、 

電源プラヴをコンセントから巧くかブレーカーを切ってください。 


2 週間に1回を目ま 防カビエアフィルター 



回を目を 


熱交換器 


お手入れの方法 


取かしかた お手入れのち法 取付けかた 


お手入れ 
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取付けは、取外しの逆の ①アレル•除菌フィルター(ル）の ②防カビエアフィルターの m 部を 

手順で行ってください。 格モ側を上にして、防カビエアフィルター室内機に確実にはめ、取付ける。 

に巧込むように4か所の m 部を掛ける。 



① フィルター枠からフイルターを外さずにつけ置き洗いをずる。 

»ちれがひどいときには、中性洗剤を溶かしためるま湯につけ置きし、 
水でよくずずいでください。 

② 水をよく切り、風通しのよい日陰でよく乾かず。 


※試験機関：（財)曰本紀續検査協会 JIS L 1902菌液吸収をによる。試験を号: 007715-1 及び007715-2。1別寺間を99%!^上の低減率を確認。 
実使用空間での実証結果ではありません。 

①両手でみ洗いノ \°ネルのちち 
下側を同時に引き、"カクッ"と 
止まる位置まで持ち上げる。 


②防カビエア フイルターの 
ツマミをつかんでかし持ち 
上げて、手前下に引く。 





⑤防カビエアフィルター(裏面)の取付部 
から両端の m 部に指を掛け、引っ張る 
ようにアレル•除菌 フイ ルター(ル）を取 
外ず。 



お手入れ 


(アレル•除商フィルター(小）〔別売；)） 


お手入れの前に安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、 

電源プラヴをコンセントから巧くかブレーカーを切ってください。 



ルター（小）〔別売〕 


アレル•除菌フィルター(ル）は、フィルターに捕集した菌を除去 X し、さらにな粉.ダニの死骸やフンを吸意 
分解しまず。新しいアレル•除菌フィルター(ル）との交換の目をは約1年でず。 


別売部品 おおくの=菱電機ストアか取扱店でお求めください。 


品 ち 

アレル•除菌フィルター(ル） 2枚(枠付き） 

アレル•除菌フィルター(ル） 2枚(枠なし） 

お 名 

MAC -408 FT 

MAC -426 TF 

希望ル冠面格 

1,575円(税込） 

1,365円（税込） 


- 

■アレル•除菌フィルター(ル)の枠は本体に同おされておりません。 

はじめてアレル•除菌フィルター(ル)を使用する場合は、枠付きを購入してください。 


※希望ル売価巧は2011年1月現在の価巧です。 


取付けかた 



取かしかた 


お手入れ 
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お答えします。（故障ではありません) 


暖房運転開始時に風が出ない 

♦暖かい風を出ず準備をしていまず。しばらくお待ちください。（最大3分間） 

運転を停止して电 
風が止まらない 

♦内部ク U - ン運転が設定されていませんか 7 
運転停止時に、エアコン内部のカビの成長を抑制ずる内部クリーン運転を行 
いまず。 13 ぺージ、 

ムーブアイが動かない 

•「風エリア」を解除にしていませんか？ 

「風エリア」を設定しない場合は、据付位置に応じてムーブアイが固定され 
まず。 10、21ぺージ 

• r 体勘を r 切」にしていませんか？ 

「体勘を r 切」に設定ずると、据付位置に応じてムーブアイが固定されまず。 

8、21ぺージ、 

ノ 


リモコン信号を受信しない 
リモコンの表示が出ない 
リモコンの表示がラすい 


•乾電池がミ肖耗していませんか？ 7 ぺ-ジ 

♦乾電池の取付けが (+)(-) 逆になっていませんか 7 7 ページ 

•リモコンの電池を入れたとき、リセットボタンを巧し忘れていませんか 7 

/ぺージ心 

•テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか？ 

テレビやビデオのリモコンが巧されたままになっていると、リモコンを受 
信しないことがありまず。 

リモコンラック（ル物入れ）に収納したリモコンの詰め過ぎにより、ボタンが 
巧されていることがありまず。 

♦お部屋の温度がほいときはリモコンを受信しにくい場合がありまず。 


を无ない 
暖まらない 


♦温度設定や風速が適切になっていまずか 7 
風速を-(静)で運転していると、お部屋の;令えや暖まりが遅くなることがあ 
りまず。風をを一願）または—(強)に変更してください。 11 ぺ-ジ、 

♦防カビエア フィ ルターが巧れていませんかク 16 ぺ-ジ、 

♦室内機•室タト機の吹化□•吸込□をふさいでいませんか 7 
♦窓やドアが開いたままになっていませんか？ 

♦部屋の広さや、タト気温度などの条件によっては設定した温度に到達ずるま 
でに時間がかかったり、到達しないことがありまず。 

参換気扇やガスコン□を使用ずる部屋では、を房負担が大きくなり、お部屋が 
;令えるまで時間がかかる場合がありまず。 



を房•除湿運転時 

> 

•冷房揮転院:漏度、風向の設をは摘切になっていまずか？ 8、11ページ、 

をえ過ぎる 

•タト気温度が低い場合、室温が低下ずる場合がありまず。 



故障かな7 


广 

室内機の吹出□から霧が出る 

•部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹き出ず;令たい風により急速 
にをやされ霧状になるためでず。 

水 

れ 

室内機から水が漏れる 

♦丸洗いパネルがしっかり装着されていまずか 7 

しっかり装着されていないと露たれの原因になりまず。 1 S ぺ-ジ、 

•室タトのドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんかク 

iu 上のことを確認して、直らない場合は、 r お買上げの販売店」にご柜談ください。 

/ 

露 

が 

出 

る 

室外機から水や湯気が出る 

♦を房運転時に、ちえた配管(接続部)や室外機下面に水滴がつき、滴下ずるた 
めでず。 

•暖房運転時に、室外機に付いた霜を溶かずときに、水や湯気が化るためでず。 

湯気が白い煙に見えることがありまず。 

•暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下ずるためでず。 

温度•湿度しよって、水の量は異なりまず。 

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、 r お買上げの販売店」へ排水エ 
事のご相談をお願いしまず。 

なお一部富;令化では室タト機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があり 
まず。 ， 


な P きび} 

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。 


冷えない/暖まらな： 


リモコン 


運転しない/停止しない 
































故障かな 7 


お答えします。（故障ではあ0ません) 


画 


室内熱交換器ち端のアルミフィンが 
変色して焦げたよラになっている 

、 

♦室内熱交換器製造時点で変色したものでず。（溶接の熱でアルミフィン表面 
の樹脂コーティンブが変色しまず）エアコンの運転によるものではありませ 
ん。また、熱交換器の性能にも影響ありません。 

J 

風がち(左)に向かない 

♦据付位置設定が間違つていませんか 7 

U モコンでおがか置を f し〈設をしてください。 7 ぺージ、 


を房•除湿運転中 
上下風向が途中で変わる 
調節がきかない 


♦上下風向フラップを下向きの状態 /®(3) - ^のにして約30分〜1時間たつ 
と、上下風向フラップから水滴が滴下ずるのを防ぐため、自動で風向が変わ 
り*^团 (2) になりまず。 11 ぺージ心 


を房運転中、設定温度になっても 
風が止まらない 


参;令房運転時、室温(体感温度)が設定温度になつても、室内機の風は止まりま 
せん。設定した風速で運転しまず。 


暖房運転開始時や運転中 
上下風向が途中で変わる 
調節がきかない 
風が止まる 


•運転開始時に暖かい風を化ず準備をしている間は、上下風向フラップが水 
平になりまず。（約3分間） 

•き外機に付いた霜を溶かしていまず。（霜取り運転） 

約30〜90分間に1回程度動作ずる場合がありまず。 

タト気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきやすくなりまず。 

霜取り運転中は、をたい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップ 
が水平になり、風が止まりまず。 

霜取り運転は最大10分間で終了しまず。その後、暖房運転を再開しまずが、 
タト気温度によっては、温かい風を吹き化ずための準備に、さらに数分かかる 
ことがありまず。 

•室温(体感温度)が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機 
を停止しまず。このとき;令たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラ 
ップが水平になり、微風運転になりまず。 


"ビシッ""ガチッ"という音 

\ 

♦温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこずれるとともに音が出るこ 
とがありまず。 

水が流れる音、 

"プシュッ"という音 

♦エアコン内部を;令媒が流れているときにおる音やを媒の流れが切り換わる 
ときに化る音でず。 

~ する 

♦換気扇をご使用の際、ドレンホースから室タトの空気を吸い込むことがありま 
ず。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る 
音でず。お部屋の給気□を開けることで改善されることがありまず。風が強 
いときにも音が発生ずる場合がありまずので、ドレンホースの先端を風が当 
たらないち向へ向けてください。 

巧応部品 r ドレンエア逆流防止部品」（別売部品:あ名 MAC -850 GB ) も田意 
していまず。取付けはお買上げの販売店にごち談ください。 

> 



エアコンの風がにおラ 


>エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだニオイを吸い込んで、 
風を吹き化ずためでず。 

エアコンの 清掃をおずずめしまず。 15〜17 ぺ- ジ^ 

それでも解ましない場合は専門業をによる内部洗浄をおずずめしまず。 


しソ上のことをお調べになつて、それでも不具合があるときは使用を中止し、 r お買上げの販売店」にご柜談ください。 23 ぺージ、 
























知っておいていただきたいこと 


>ち表のタト気温度の環境な外で運転ずると保護装置が働き、運転ができない場合 
がありまず。 

>室内側の湿度が80%な上で長時間を房•除湿運転ずると、室内機の吹出□など 
に露が付き、滴下ずる場合がありまず。 

>停電でエアコンが停止ずると、停電が回復してもエアコンは停止したままでず。 
リモコンの G ) を巧して、再度運転してください。 


運転 

外気温度の環境 

冷房運転 

約21〜43で 

除湿運転 

約21〜43で 

暖房運転 

24で!;(下 


リモコンが故障した0、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転ずる 
ことができまず。 

1応急運輯スイッチを}甲す 

巧すごとに次の順で切0換わ0ます。 っ^ 

応％;令房一応急暖房一停止 急'かンジ 


※これしソ外の運転はできません。 

最初の30巧間は温度調節が働かず連続運転にな0、風速は-(強)にな0まず。 



30分後の運転内容は;欠のよラになります。 


応急運転スイッチを}甲す 


運串云内容 

冷お 

暖房 

設定温度 

24で 

24で 

風 速 

^ (弱） 

<，願） 

上下風向フラップ 

白動 

白動 



エアコンの故障を防ぎ、長く使ラために;欠のことをしてくださし、。 


エアコン内部を清潔になつために、夏場は、約10巧間の 
を房運転したあと、内部クリーン運転を行ラ 
冬場は、約10巧間の暖房運転を行ラ 13ページ 

2 運転を停止を、電源プラグを抜くかブレーカーを切る 




防カビエアフィルターをお手入れして、取付ける 
2 室内機•室外機の吹出□•吸込□がふさがれていないこ 
とを確認する 

3 アース線が外れていないことを確認する 
室の機側に取付けてある場合もあ0ます。 


3 液漏れによるが障をさけるために 
リモコンから電池を取出す 



マークを巧して 
手前に引く。 




•電源は必ずエアコン専用回路にしてください。 
•ブレーカー容量は必ず守つてください。 

10 0 V 用機種は AC100V で、20 0 V 用機種は AC 20 0V で 
使用してください。 


•擅改築•引越しのためエアコンを取タトしたり、再度据え 
付ける場合は、専門の技術や工事が必要になります。 


移設は専門業者へ依頼 


電気工事についての注意 


再度使い始めるとき 


長期囲ご使用にならないとき 


停止するとき 


リモコンが使えないとき(応急運お) 


運励こついて 


たときに 
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長期使用製品安全表示制度に基ブく本体表示について 


(本体への表示内容） 

※経年劣化によ0危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた W 下の表示を本体の銘板近 
傍に巧っています。 

【製造年】本体の銘板の中に西暦4巧で表示してあります。 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年努化による発火•けがなどの事故に至るおそれがありまず。 


(設計上の標準使用期間とは） 

^運転時間や温湿度など、政下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安を上ま障なく使用ずることができる標準的な期間でず。 
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異な0まず。また、一般的な故障を保証ずるものでもあ0ません。 

■標準使巧条件 」ISC 9921-3 による 


環境条件 

電源電圧/周波数 

製品の定格電圧による/ 50 Hz • 60 Hz 共通 

室内温度 

冷房27で（乾球温度） 暖房20で（乾球湿度） 

室内湿度 

冷房47% (湿球温度19で） 暖房59% (湿球温度15で） 

室タト温度 

冷房3 5で（乾球温度） 暖房7で（乾球温度） 

室タト湿度 

冷房40% (湿球溫度24で） 暖房87% (湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

貨荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋僵数） 

想定時間 

1年間の使用日数 

ま京モデル 

を房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間 

1日間の使用時間 

冷房9時間/日 暖房7時間/日 

1年間の使用時間 

を房1008時間/年 暖房1183時間/年 


♦設置が況ゃ環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的 L ソ外でご使用された場合は設計上の標準使用期間より短い 
期間で経年劣化による発火 •けがなどの 事故に至るおそれがありまず。 


フ□ンの「見える化」表示について 


家庭用王ァコンには最大での 2 ( 温暖化ガス) 3 , 6 00 kg に巧当ずるフ□ン類が封人されていまず。 
地球温暖化防止のため、移設’修理’廃棄などにあたってはフ □ ン類の回収が必要でず。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ □ ン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示でず。エアコン 
の取外し時はフ□ン類の回収が必要でず。〈廃棄時には家電リサイクルまの制度に基づき適正な引き渡しをしていただけ 
れば、お実にフ □ ン類の適正処理がなされまず。> 


ムーブ アイについて 


風エリアを設定しない場合は、据付位置に応じてムーブアイが固定されまず。 


据付位置 

左据付 

中央据付 

も据付 

ムーブ アイ 
検知範囲 
イメージ 

/ 


/ 

\ 


LL 


/ 


r 

ノ 

N 

ム-ブアイの向き 

ち向き固定 

中央固定 

左向き固定 






















































問いをわせと修 g を化おされる前に 

修理を依頼する前に、もラー度つぎのことを確認してくださし、。 



r 故障かな？」をち5—度ちお認してください。 18〜19ぺ- 


.ジ 


□暖房運転中に， 


□室外機から’ 



上下風向フラップが 
水平しなる。 



水または白い煙がでる。 


運転開始時、霜取0運転中、設定温度を超えたときは、 運転中は室タト機から水蒸気や水が出ることが 

上下風向フラップが水平になります。 19ページ あります。 18ページ 


□運転を止めたのに止まらない 
運転/内部クリーンランプ 
(オレンジ)がミ肖えない 

内部ク U - ン運転が設定されていませんか？ 

13 ページ I 


□ リモコン信号を受信しない 

18ぺージ J 




• 18ページ、 のお認をしても室内機から水が漏れる。 
♦ U モコンで操作できない。 

(インパーター笛巧灯を点灯したとき \ 

I 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき/ 
♦電源]-ドが熱くなる。 

(ゆるいコンセントを使つているとき） 

♦運転ランプが点滅する。 

•電源コードの一部が破れている。 

参テレビやラジオにノイズが出る。 

属波のおい地域では擅幅器の取付けをおすすめします) 
♦異物を入れた0、水をかけてしまった。 

♦ブ レーカーが たびたび切れる。 


1 . 品名=菱 ルームエアコン 

2 . お名ち側イラストをちと 

に室内機をご確認く 
ださい。 

3. お買上げ年月日 _ 

4. 巧障内容(できるだけ具体的に） r 开巧就 

5. 住所•お名前•電話番号、付おの目印など 4ぺ-ジ、 

※リモコンが故障、紛失した場合はサービス番号をお巧 
らせください。 

サービス番号： M 21 EA 6 426 



ご不明な点や修理については、 

お貢上げの販売店にご相談くださし、。 

♦転居などで、お買上げの販売店に依頼できなし化き23 ぺージ J 


修理を依頼するときは、 
必ずお知らせください。 


こんなときは、 
修理を依頼する。 


こんなときは、 
故障ではありません。 


たときに 
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保証と アフターサービス 


■保話書(別添付） 

•保証書は、必ず「お買上げ日-販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店か6お受け取りください。 
内容をよくお読みのあと、大切に保をしてください。 

-保証期間- 

お買上げ曰か51年間です 
(を媒回路については己年間） 


■補修用性能部品の保有期間 

• 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を 
製造な切り後10年保ちしています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 

• お買上げの販売店か下記の巨養電機ご相説窓 □ • 
修理窓田にご相談ください。 

■修理を依頼されるときは 

参 r が瞳かな？とおったら1 18〜19ページ にしたがって 
お調べください。 

•なお、不具合びあるときは、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に 
ご連絡ください。 


•保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたびって、販売店び修理させて 
いただをます。 

参な証期間び過ぎているとさは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望によりち料 
で修理させていただきます。 

点検-診断のみでち有料となることびあります。 

♦修理料金は 

技術料+部品化 (+ 出張料)などで構成されています。 

• 技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交 
換‘調整-修理完了時の点検などの作業 
にかかる料金です。 

• 部品代…修理に使用した部品代金です。 

• 出張料…商品のある場所へ技術をを派遣する料金 
です。 

■廃棄時にご注意願います 

♦家電1」サイクル法では、お客さまびご使用済みの 
ルームエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬料 
金と再商品化等料金0」サイクル料金）をお支払い 
いたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引舌渡 
すことび巧め5れています。 


ご相談窓□•修理窓□のご案内 (家電品) 


取扱い•修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 


♦お買上げの販売店にご依頼でさない場合 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い合わせください。 


をな口 


■お問合せ窓口におけるお客様の個人 情 巧のお取0巧いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様か5ご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いしまず。 


1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 
びに製品品質 • サービス品質の改善-製品情報 
のお知！3せに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3. あらかじめお客様からご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除き、当社政かの第兰 
智こ個人情報を描巧-開示することはありません。 

①上記利用目的のために、弊社グループ会社- 
協力会社などに業務委託する場合。 

霞法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
きました窓□にご連絡ください。 



• 兰菱電機修理受付センター 

携帯電話- PHS • IP 電話の場ち 

M 0120-56-8634 ^^^) 

化 ミ 毎道-東北 
関東甲信越 

東曰本 

修理受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

t 有料） 

(03) 3424-1111 

(有料） 

インターネット 

y www . melsc . co.jp 

東海*化陸-関西 
中国.四国.九州 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

t 有料） 

(06) 6454-3901 

(有料） 


♦所在巧、電 i ま番号などについてはを更になることびありまずので、あらかじめご了承願います。 
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仕様 


图 


特定の化学物質の含有が基華値し U 下であり、 
援境に配慮した設計をしています。 


ち房•暖房兼巧セパレート形（インバーター） 





おち 

MSZ - GM 221 

MSZ - GM 251 

MSZ - GM 281 

MSZ - GM 361 

MSZ - GM 401 S 

MSZ - GM 561 S 

仕様 



-W (ピュアホワイト） 

電 


源 

単相 10 0V 

単相 10 0V 

単相 10 0V 

単相 10 0V 

単旧 20 0V 

単相 20 0V 


能 

力禱 

2.2 

2.5 

2.8 

3.6 

4.0 

5.6 

、ム 

/で 

ミ肖費 

電力 m 

535 

650 

700 

1170 

1260 

2180 

運転 

電流化> 

5.94 

7.20 

7.44 

12.40 

6.70 

11.55 


室の側運転音く北） 

47 

47 

47 

47 

47 

51 

房 

室外側運転音娜> 

44 

46 

47 

47 

48 

51 

面積の 

a 州-卜醒室 

15 

17 

19 

25 

28 

39 


目安〈み 

木錦 ifi] 樞 

10 

11 

13 

16 

18 

25 


能力麵 

標準 

2.5 

2.8 

3.6 

4.2 

5.0 

6.7 


低温 

3.0 

3.4 

3.8 

4.0 

5.6 

6.8 

暖 

、把基雨ホ/け A 

標準 

500 

570 

810 

1110 

1320 

1780 



低温 

1100 

1130 

1260 

1320 

2150 

2620 


運転 

電流な> 

5.55 

6.30 

8.15 

11.20 

6.65 

8.95 

房 

室の側運転音く北） 

46 

48 

48 

48 

48 

52 

室外側運転音娜> 

45 

46 

47 

50 

50 

52 


面漬の 

目安〈み 

a 如-*超 

11 

13 

16 

19 

23 

30 

淵 


9 

10 

13 

15 

18 

24 

通年エネルギ-賴解 (APR 

5.8 

5.8 

5.8 

4.9 

4.9 

5.0 


区 

分 

A 

A 

A 

C 

C 

F 

質 

量〈が 

至巧機 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

室外機 

22 

23 

23 

27 

32 

33 

外あ寸法 〈mm〉 

室内機 

高さ 295X 幅 798X 契巧 232(237) 

き外機 

高さ 540X 幅 684(+61)X 契行 255 

高さ 5 日 0X 幅 800 (+62) X 契行 285 



♦この仕様値は、」 IS 規格 （」IS C 961 2) に基づいた数値でず。 

XI マニュアル;令房室内27で、室タト35での温度環境で最大風 量 (上下風向：3番、左ち風向:正面)における仕様値。 

X 2 マニュアル暖房室内20で、室タト7で（標準)、2で（低温)の温度環境で最大風 量 (上下風向:2番、左ち風向:正面)における仕様値。 
♦仕様値は 50 Hz ’60 Hz な通でず。 

♦待機電力は 1.0 ワットでず。 

♦運転音は反響音のかない無響室で測定した数値でず。実際に据付けた状態で測定ずると周囲の音や反響を受け表示数値より 
大きくなるのが普通でず。 

• J - Moss(JIS C 095 0) の規定に基づき、対象となる6物質（齡、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含ちについての 
情報を公開しておりまず。 

詳しく はホームぺージをご覧く ださい。 www . MitsubishiElectric . co . jp / jmoss / 


口 


参長年ご使用のエアコンは点検を！ 


>ルームエアコンの補修用性能部品の保ち期間は 
製造む切り後10年でず。 


こんな症状は 

あ0ませんか 

♦編ブ貴い Z オイがずる。 

♦電源コードプラグやコードが異常に熱い。 

参電源プラグが変色している。 

♦ブレーカーが頻繁に蓉ちる。 

♦架台和吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。 

参室内機から水漏れがずる。 

♦運転音が異萬に大きい。♦その f 也の異常和故障がある。 



巧障や事巧防止のため、ス 
イッチを切りコンセントか6 
電源プラグを外し、おず販売 
店にご連絕ください。点が 
修理に要する費用などは販 
売店にご相談くださし、。 


お買上げ販売店名 

品ミす 
巧己古 

お買上げ(据付)曰 

年 月 曰， 


乂兰菱電機株式会社 

静岡製作所干 422-8528 静岡市駿河区ル鹿 3-18-1 


愛情点検 


たときに 
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SG79F 己 36H01 11/04 
































































